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ESTRUCTURA 
DE APOYO

Es un producto para  fachadas y  c ie los  inter iores  o  

exter iores  bajo  techo,  compuesto de una mezcla  

de madera y  p lást ico,  s iendo un materia l  durable  

y  res istente a  la  intemperie .  Se  di ferencia  a l  

poder  insta larse  s in  c l ips ,  entre lazando los  

tableros  s in  necesidad de torni l los  v is ib les .

R EVE ST I M I E N TO  
WP C

Antique IpeLight Grey Teak

CO LO R E S

I N STA L AC I Ó N

CO M P O N E N T E S

Tablero A
Detalle de empalme.

Tablero A
164.5x38x2800 mm

Ancho Útil: 147.5 mm

Presentar y fijar las vigas de soporte sobre la 

estructura preexistente (muro o marco metálico), 

ubicarlas horizontal o vertical, según la necesidad 

(contrarias a dirección de paneles).

Empalmar cada tablero uno tras del otro y fijar el 

extremo extriado del mismo a la estructura, 

dejando el mismo escondido a la vista.

01 .

02 .

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.
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B E N E F I C I O S

Resistente agentes externos como: agua, rayos 

uv, moho, propagación del fuego, entre otros.

Fácil de instalar, sencillo de limpiar, de poco

mantenimiento y bajo impacto ambiental.

Gracias a su composición tiene un tiempo de vida 

mayor que la madera natural, guardando una 

apariencia muy similar a la misma.
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CO M P O N E N T E S

Tablero B
Detalle de empalme.

Tablero B
169x28x2800 mm.

Ancho Útil. 151.5 mm 

Es  un producto para  fachadas y  c ie los  inter iores  o  

exter iores  bajo  techo,  compuesto de una mezcla  

de madera y  p lást ico,  s iendo un materia l  durable  

y  res istente a  la  intemperie .  Se  di ferencia  a l  

poder  insta larse  s in  c l ips ,  entre lazando los  

tableros  s in  necesidad de torni l los  v is ib les .

R EVE ST I M I E N TO  
WP C

Antique IpeLight Grey Teak

CO LO R E S
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I N STA L AC I Ó N

Presentar y fijar las vigas de soporte sobre la 

estructura preexistente (muro o marco metálico), 

ubicarlas horizontal o vertical, según la necesidad 

(contrarias a dirección de paneles).

Empalmar cada tablero uno tras del otro y fijar el 

extremo extriado del mismo a la estructura, 

dejando el mismo escondido a la vista.

01 .

02 .

Nota: Distancia entre viga no debe ser mayor a 60 cm a eje.

B E N E F I C I O S

Resistente agentes externos como: agua, rayos 

uv, moho, propagación del fuego, entre otros.

Fácil de instalar, sencillo de limpiar, de poco

mantenimiento y bajo impacto ambiental.

Gracias a su composición tiene un tiempo de vida 

mayor que la madera natural, guardando una 

apariencia muy similar a la misma.
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