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Antique IpeLight Grey Teak

Es un mater ia l  compuesto de fibras  de madera y  

plást ico PET,  con una pel ícula  de pol iet i leno de 

alta  densidad (HDPE) ,  que cubre completamente 

la  p ieza haciéndola  res istente amanchas ,

decoloración y  rayaduras .  Br inda la  apar iencia  

natural  de la  madera s in  e l  mantenimiento 

constante y  costoso ,  ademas de ser  res istente a l  

agua y  los  rayos  UV.

D E C K  
WP C  Y0 5

ACC E S O R I O S

D I M E N S I O N E S

CO LO R E S

Fijaciones Deck WPC
Se consideran 22 uni x m²

Fijaciones TC1
Se considera 1 uni x tabla

Largo x Ancho x Espesor 
2800 x 142 x 22 mm

Observación:
Material propenso a estática.

Composición
Núcleo

Composición
Cubierta

Propiedades
Fisicas

Propiedades de
Flexión

Fibra madera: 60%
Polietileno: 30%
Aditivos: 10%

Co-extruded HDPE
(Polietileno de alta densidad)

Absorción de agua: 0.2%
Punto de fusión: 131° aprox.

Carga máxima: 4537 N.
Resistencia a la flexión: 25.5 Mpa.

Resistencia a la 
Tracción

Resistencia a
Rayaduras

Resistencia al
Impacto

Test: EN 319-1993
Fuerza de tracción: < 2.08 Mpa
Observación: ningún daño visible 
despúes de la prueba. 

Test:  ASTM D4226-11
Peso de impacto: 3.6 kg
Altura máxima: 1.1 m
Observación: ningún daño visible 
despúes de la prueba.

Test:  ISO 4586-2:2004
Tipo 2: débiles marcas superficiales en 
fuerza N1.
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