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Base

Cabezal

El  p iso  técnico de sul fato  de calc io  se  compone 

de paneles  reforzados insta lados sobre un 

pedestales  a justables ,  permit iendo flexibi l idad 

en la  d istr ibución de cables  y  ductos .  Ofrece a l ta  

res istencia  mecánica ,  estabi l idad dimensional ,  

a is lamiento acúst ico y  res istencia  a l  fuego.

PI S O  T É C N I CO  
S U FATO  D E  
CA LC I O

CO M P O N E N T E S

Carga 
Concentrada

Carga 
Última

Carga 
Uniforme

Impacto por 
Caída

Test: CISCA 2007 - 4500N
Deflexión: 1.79 - 1.55 mm
Deformación: 0.09 - 0.04 mm

Test: CISCA 2007
Resultados: 16.0 - 13.4 kN

Peso 52 kg

Test: 
CISCA 2007/ASTM E2322 - 23300 
N/m² 
Resultados: 1.84 - 1.00 mm

Test: CISCA 2007 - 670 N
Resultado: Sin colpaso.

DATO S  T É C N I CO S

ARMADO NO 
REGISTRABLE

ARMADO 
REGISTRABLE

I N STA L AC I Ó N

Armar estructura de pedestales con la ayuda de 

las vigas para distanciarlos correctamente.

Fijar los pedestales a la losa, para asegurar los 

demás elementos.

Ubicar los paneles entre el entramado, calzando 

entre viguetas.

01 .

02 .

03 .

Nota: Distancia entre viga aprox. 60 cm a eje.

Vigueta
20x32x575 mm
Espesor:  0.2 m

Panel No Registrable
Borde machihembrado

600x600 mm

Panel Registrable
Borde oblicuo

600x600 mm

Pedestal
h min:  450 mm aprox.
h máx:  600 mm aprox.


